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Raccords instantanés tout laiton serie A100

TRANSMATIK



RACCORD AUTO EN LAITON SERIE A100

Diametre de tube : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.

Filetage : M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Applications

Filetage Conique ISO 7 (BSPT) 
Cylindrique - ISO 228 (BSP)
Metrique M5-M6 sur demande - NPT sur demande 

Pression de travail : min -0,8 - max16 Bar 

Tube utilise
Diametre : de Ø 4 mm a ± 14 mm

Fluides : Air comprime (pour d'autre fluide contacter notre

Temperature 
-10°C + 60°C

Corps et pince en laiton nickele joint circulaire NBR
Filetage PTFE/NBR/Nylon

Rilsan - Polyamide 6/1 1/12 - Polyethylene Polyurethane

 

Groupe de valves :  Unidirectionnel et bidirectionnel 
 

Connection Filetage male
Filetage M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installation :  Plusieurs positions
TTemp. de travail : 0 ± 80°C 
Pression de travail : 1 ± 10 bar
Pression nominale: 6 bar

Diametre nominale: M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm 
G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm

Fluides : Air filtre

.

Corps et vis de reglage M5 inox; 1/8 – 1/4 - 
3/8 – 1/2 OT58 
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Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 46.6
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 33.3
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 440
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 170
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 790
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 460
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

.

 
 

Caracteristiques Techniques

VALVES REGULATEUR DE FLUX

Les raccords automatiques en laiton sont fabriqués dans 32 modèles différents.
Les caractéristiques des pinces de serrages permettent un montage et démontage 
très rapide. La bague et le joint circulaire peuvent être changés.

Matériaux utilisés

Circuits pneumatiques

service technique)

de travail

Matériaux utilisés :

Ces régulateurs de flux unidirectionnel et 
bidirectionnel ont été produits pour être mis directement 
sur les valves ou vérins sans avoir de grandes tailles. 
Une large gamme de capicité de régulation est disponible.

Pour bien choisir le régulateur unidirectionnel, veuillez faire comme suit :
calculez la quantité d'air par NI/min (voyez le diagramme ci-joint ), calculer

Pour les régulateurs bidirectionnels, référez-vous svp au diagramme, 

quel est le temps de fonctionnement, puis regarder le diagramme pour 
rechercher le régulateur approprié.

vérifier si l'écoulement de ce modèle correspond au travail exigé.

TOLERANCE DES REGULATEUR DE FLUX
UNIDIRECTIONNEL ET BIDIRECTIONNEL
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VALVE REGULATEUR DE FLUX

Unidirectionnel et Bidirectionnel

Groupe de valves Unidirectionnel et bidirectionnel
 

Connection Filetage male
Filetage M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installation  Dans toute les positions
Temp de travail 0 ± 80°C 
Pression de travail : 1 ± 10 bar
Pression nominale:  6 bar

Diametre nominale: M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm 
G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm

Fluide : Air filtre

 

Corps et vis de regulation en M5 inox; 1/8 – 1/4 - 
3/8 – 1/2 OT58

:

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 200
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 70
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 530
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 160
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 710
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 410
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore APERTO: 2570
Portata Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regolatore CHIUSO: 1330
Qn= portata con 6 bar all’ingresso e con ?P= 1 bar all’utilizzo 
N° = numero giri di vite

FONCTIONNEMENT DU REGULATEUR DE FLUX
UNIDIRECTIONEL  & BIDIRECTIONALE

Caracteristiques techniques

Ces régulateurs unidirectionnels et bidirectionnels ont été fabriqués pour
être mis directement sur les valves ou sur les verins sans avoir de grandes tailles. 
Seulement le modèle G1/2 est completement monté. Pour tous les autres 
modèles, le montage sera commandé.

Matériaux utilisés
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